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Z-SV-35/3P - Oszynowanie bloku 3f., do Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1, 5JC)

Informacje ogólne
GTIN/EAN 4015082649388

Nazwa producenta EATON

ID produktu wg producenta 264938

Kraj pochodzenia Austria

Kod celny 85369010

Opis ETIM
Klasa Szyna fazowa (EC000215)

Grupa Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)

Liczba faz 3

Liczba biegunów 3

Do liczby urządzeń 0

Wielkość odstępów 0 mm

Przekrój 35 mm²

Długość 1000 mm

Liczba modułów 3

Znamionowy prąd ciągły Iu 110 A

Rodzaj połączenia elektrycznego Pin/sztyft

Z izolacją Tak

Znamionowe napięcie udarowe 4 kV

Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 0 kA

Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue 480 V

Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 0 kA

Do urządzeń z torem N Nie

Do urządzeń ze stykami pomocniczymi Nie

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 4015082649388

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 9007912312246
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Dodatkowe atrybuty produktu
ERP ID 1017739


