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Akcesoria
TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

 

 

Ogólne dane do zamówienia

 
Typ TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
Nr zam. 0117510000
Wykonanie Szyna nośna, TS 15, z otworem podłużnym, Stal,

ocynkowane galwanicznie i pasywowane
GTIN (EAN) 4008190111298
Ilość 1 m
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=0117510000
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Wymiary i ciężary
 
Szerokość 15 mm   Szerokość (cale) 0,591 inch
Wysokość 5,5 mm   Wysokość (cale) 0,217 inch
Głębokość 5,5 mm   Głębokość (cale) 0,217 inch
Masa netto 137,5 g    
 

Szyna nośna
 
?rednica otworu monta?owego (D) 4,2 mm   Długość nacięcia 12 mm
Krótkotrwała odporność na przepięcia
zgodnie z normą IEC 60947-7-2 1,2 kA/1s

  Odporność zwarciowa odpowiada
przewodowi E-Cu 10 mm²

Odstęp otworów, środkiem 20 mm   Odstępy nacięć 8 mm
Otwór, nacięcie Tak   Szerokość nacięcia 4,2 mm
grubość 1 mm   Średnica otworu wierconego 4,2 mm
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC001285   ETIM 7.0 EC001285
eClass 9.0 27-40-06-02   eClass 9.1 27-40-06-02
eClass 10.0 27-40-06-02   UNSPSC 30-21-18-01
 

certyfikaty
 
ROHS Zgodny
 

Pobieranie
 
Broszura/Katalog CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe STEP
Dokumentacja użytkownika StorageConditionsTerminalBlocks
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39470
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//58773
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//87149
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Trzymacze
  Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny
system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów
przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność
tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp ZEW 15

Nr zam. 7920340000
GTIN (EAN) 4032248238910
Ilość 20 Szt.

Akcesoria, Trzymacz

 

Trzymacz
  Klippon® Connect z technologią kabłąka

zaciskowego
Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji
zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie
i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon®
Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres
różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp EW 15

Nr zam. 0382860000
GTIN (EAN) 4008190187804
Ilość 50 Szt.

Akcesoria, Trzymacz

WykonanieTyp EW 15/2
Nr zam. 1071900000
GTIN (EAN) 4008190462949
Ilość 50 Szt.

Akcesoria, Trzymacz

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=7920340000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=0382860000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=1071900000
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Mocowanie szyny
  Ekranowanie i uziemienie

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są
nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne
zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed
wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i
magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą
ofertę.

Ogólne dane do zamówienia
WykonanieTyp SO SH1

Nr zam. 0401460000
GTIN (EAN) 4008190188092
Ilość 20 Szt.

Akcesoria, Wspornik szyny, poliamid 66

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl&ObjectID=0401460000

