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Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 100 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19
x 77 mm, aR, BS
Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 100 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

Informacje ogólne
GTIN/EAN 5027590427647

Alt. ID produktu 100FE

Nazwa producenta Eaton

ID produktu wg producenta 100FE

Nazwa marki Eaton

Seria produktu Bussmann Series

Kraj pochodzenia Indie

Kod celny 85361090

Opis ETIM
Klasa Bezpiecznik HRC (EC004556)

Grupa Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)

Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269 Inne

Rodzaj prądu AC/DC

Napięcie znamionowe AC 690 V

Napięcie znamionowe DC 690 V

Prąd znamionowy 100 A

Charakterystyka aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)

Zdolność łączeniowa 200 kA

Kod koloru Brak

Rodzaj wskaźnika zadziałania Brak

Strata mocy przy prądzie znamionowym 23 W

Rodzaj otworów montażowych M6

Rozstaw przyłączy 61,8 mm

Informacje o opakowaniu
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Kod GTIN/EAN opakowania 5027590427647

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 5027590026666

Informacje o opakowaniu
Kod GTIN/EAN opakowania 5027590354363


